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TOBB, MINT 63 ORSZAG SZAKEMBEREI BiZNAK A K-RAIN MARKABAN

ON MIERT NE TENNE?

A K-Rain® az egyik vezetdje a vilag ontzéstechnikai berendezéseket
gyarté cégeknek. Ma mar minden sziikséges termék megtalalhato
a termékpalettan, ugymint: forgd- és esOztetd szordfejek, vezeérlok,
magnesszelepek. Amelyek mind az ipari teriiletekre, sportpélyakra,
mind a parkokba, hazikertekbe kifogastalanul haszndlhatdk. Tobb
mint 30 év tapasztalataval, valamint tobb mint 90 szabadalommal
a K-Rain mérnokei a tervezés soran mindig szem el6tt tartjak, hogy
egyszer( legyen a termékek telepitése, beallitdsa és hasznalata.

A K-Rain mar tobb mint 30 éve folyamatosan helyt all a legkemé-
nyebb kihivasokkal szemben, valamint megfelel a legdurvabb elvara=
soknak, nem is akarhol, a terepen. A vilag természetes szelekiéldsa
a legjobb teszt a vezetd ontozéstechnikai berendezéseinknek.

Mi nem olvastunk konyveket az 6ntozésr6l, azokat mi irtuk!

A K-Rain egy latoméashol sziiletett. A kezdeteKben Carl Kah, az alapito,
sajat otthondba szeretett{wolna “egyyautomata oOntézGrendszert.
Ma mar tobb, mint 90 szabadalemgtlilajdonosa az ontdzéstechnika
iparagéban. igy szilletett.nleg a K-Rain, ez a mi torténetiink. Ma mar
tobb, mint 300,n6 8s, ferfi alkotja a K-Rain csapatat, figyel a megren-
delok és a”tel@pitck tgépyeire akdr az Egyesiilt Allamokban, akér
szerte adlildgon.

Tullépve, minden technikai fejlédésen ezek az emberek jelentik a
K-Rain Yelkét. Mi biiszkén vallaljuk: ,,Szeretjiik, amit csinalunk.
Mindennap azzal a tudattal megyiink dolgozni, hogy még jobban
fagjuk csinalni.”

— Carl Kah, alapitd




™ FELHASZNALAS: HAZIKERTEK/LAKOPARKOK ES KOZTERULETEK
MINIPRO ONTOZESI TAVOLSAG: 5,1-9,0 M

TiPUSOK MUSZAKI JELLEMZGK
13003 MiniPro - 4" — 10 cm kiemelkedes(i Forradalmi jelentfségli szabadalmaztatott szérasszogbedllitas.
13006 MiniPro - 6" — 15 cm kiemelkedésti Konny(i bedllitds masodpercek alatt a szdrdfej tetején, egy egyszerii
13012 MiniPro - 12" — 30 cm kiemelkedésii csavarhuzo segitségevel szarazon, akar mikodés kozben is.
Szorasszogbeallitasi lehetdség 40° és 360° kozott.
SPEGIALIS RENDELES! OPCIOK A szabadalmaztatott szorasszogbedllitas-jelzd, a szoréfej tetején lévé
-GV Visszafolyasgatloval sz0gtérkép segitségével jelzi a bedllitas pontos fokat.
-NN Fivoka nelkiil A szorasszogbeallitd rendelkezik egy csuszokuplunges biztonsagi '
-RCW Ujrahasznositott vizfelhasznalasra mechanizmussal is, amely a tdldllitast, tdlszabalyozast, é$ a meg-
hajtas ezzel kapcsolatos meghibasodasat hivatott megakadalyozni.
MINIPRO™ 13003 A jol bevalt, 20 éve szabadalmaztatott vigs_z,afordl’té mechanizmus
Tokeéletes megoldast nyuijt a kisebb fiives feliiletek és parkok ontd- quzy{an]ftos visszaforditast, az eredeti poziciohoz valo, visszatérést
zése szamara, valamint az eséztetd szorofejek kivaltasahoz. Iztosit.
Amikor az ontdzési iparag ve’zetc'i forgé szOrofejét a MiniPro™ tipust szem- Az er6s igénybevételre tervezett/gumiborité védi a szorofejet a kiilsd
I€li, akkor a kulcsszo a HATEKONYSAG. A szérofej 3 kiilénb6zd kiemelke- sériilésektdl és ezzel is ndveli az iizembiztonsagot.

déssel kaphatd, minden szordfejhez széles fivoka vélaszték tartozik.
A MiniPro™, megfeleld6 rugalmassagot biztosit Onnek 6ntdzérendszere
megtervezéséhez.

A beépitett cslszogylirii‘segitsegeévela baloldali kezddpont poziciét
kénnyedén be tudjuk.allitani a'kiemelkedd rész elforditasaval.

A flvokak gazdag vdlasztekanak koszonhetSen rugalmassa tehetd
a rendszertervezes, s enhek megfelelden az egyéni igények kiszol-
galasa.

Rendelhetd hozzé visszafolyasgatlo talpszelep is, amely csokkenti
a szordfejnél eloforduld szivargast, ezaltal vizet takarit meg és lizem-
biztosahba,teszi/az 6ntdzérendszerét.

13003-RCW

|

HOGYAN SPECIFIKALHATO EGYSZERU SZORASSZOGBEALLITAS
13003 | | -RCw Szérasszog tartomany 40°-360°
. Cikksz4m . Opci(') A szogbedllitas a baloldali végponttdl indul.




MINIPRO = TELJESITMENYADATOK
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2,07 5,20 2,84 0,17 7,33
2,76 5,20 3,03 0,18 7,81
3,45 5,50 3,41 0,20 7,84
1 2,07 6,10 341 0,20 6,35
2,76 6,40 4,54 027 7,68
3,45 6,40 4,92 0,30 8,32
1,5 elére 2,07 7,00 530 0,32 7,47
beszerelve 2,76 7,30 6,44 0,39 833
3,45 7,30 7,19 043 9,31
2 2,07 7,60 6,81 041 3
2,76 8,20 7,95 048 8,1
3,45 8,20 9,08 0,55 929 8,05
3 2,07 8,50 10,22 061 ,72 8,42
2,76 9,10 11,36 0,68
3,45 9,10 12,49 0,75 10,35

A fenti adatok teszt kdrnyezetben, szélmentes helyen keriiltek mérésre. A telepités sordn a helyi viszonyokat mindenképpen szamitasba kell venni.
Az oOntozési sugar bedllitdsara a sugarcsokkentd csavar hasznalataval van lehietfiség.

m Csatlakozas: 1/2"-0s belsémenet
w Beallithaté szorasszog: 40°-360°

m Kijuttatott vizmennyiség: 2,84 I/perc — 12,5 I/perc
(0,2 m3/6ra — 0,8 m3/6ra)
m Miikddési nyomas: 2,1 bar — 3,4 bar.
m A hdz magassaga: 15,4 cm (6") :
= Ajénlott osztskbz: 5,1 m — 9,0 RN N ‘"T"‘ b oy i

w Ontozési sugar: 5,1 m - 9,0 " . o e )
A MiniPro™ egy olyan vizmeghajtasu, rotoros tipusu 6ntoz6fej, amely képes

5,1-9,0 m kozotti teriilet lefedésére, 2,1-3,4 bar {izemi nyomas mellett,
2,84-12,5 I/perc vizleadassal. A MiniPro™ 6t numerikusan kddolt, cserélhetd
flvokaval rendelkezik. A fvokak kilépési szoge 26°. A szorofej rendelkezik
egy rozsdamentes sugartord csavarral.

m Vizsugar kilépési sz6gemn2

m Kiemelkedés: 10

A MiniPro™ 40°-360° kozotti szOrasszog szabalyozasi lehetfséget biztosit.
A szorofej bedllitdsa egy kiilon beallitd csavarral torténik a haz felsd részén,
egy laposfejli csavarhlizd segitségével. A szabalyozast a szordfej tetején
talalhato nyil-mutato segiti, amelyet a kivant szérasszog mértékének megfe-

-Rain volt az els6, amely a laposfejli csavarhtzo leléen kell elforgatni.
segitségével toérténd rotor bedllitast bevezette — még
989-ben.
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FELHASZNALAS: HAZIKERTEK/LAKOPARKOK ES KOZTERULETEK
ONTOZESI TAVOLSAG: 5,1 -9,1 M

TiPUs MUSZAKI JELLEMZOK
RPS50 RPS50 — 1/2"-0s forg szordfej 1/2"-0s belsé menetes csatlakozas

Szorasszogtartomany: 40°-tdl 360°-ig

A jol bevalt, 20 éve szabadalmaztatott visszaforditd mechaniz
folyamatos visszaforditast, az eredeti pozicidhoz vald viss :
RPS50™ biztosit.
Tokéletes megoldas a hazikertek, vagy a kisebb
parkok gyepfeliileteinek megdntozésére
A csapadékintenzitdsa kénnyen az RPS75™ szordfej-
hez illeszthetd, igy bizonyos esetekben akar egyszerre
is miikodtethetdk.

zés utan.

5 év gyari gara

HOGYAN SPECIFIKALHATO EGYSZERU SZOGBEALLITAS
RPS50 Szorasszog tartomany 40°-360°
. Cikkszam A szdgbeallitas a jobboldali végponttdl indul.




RPS50 = TELJESITMENYADATOK

Y3r31040ZS 09404

METRIKUS ADATOK
FUVOKA NYOMAS SUGAR ViZMENNYISEG ViZMENNYISEG  CSAPADEK MENNYISEG  CSAPADEK MENNYISEG
BAR METER L/PREC M3/0RA Il (MV/ORA) A (MM/GRA)
0,75 207 5,20 284 0,17 7,33 6,3
276 5,20 3,03 0,18 7,81
345 5,50 341 0,20 7,84
1 207 6,10 3,41 0,20 6,35
276 6,40 4,54 0,27 7,68
345 6,40 4,92 0,30 832
1,5 elére 207 7,00 5,30 0,32 7,47
beszerelve 2,76 7,30 6,44 0,39 833
345 7,30 7,20 0,43 9,31
2 2,07 7,60 6,82 0,41 3
276 820 7,95 0,48 8,1
345 8,20 9,09 0,55 9,29
3 207 8,50 10,20 0,61 72
276 9,10 11,40 0,68
345 9,10 12,50 0,75 10,35 8,96

MUSZAKI ADATOK

Csatlakozas: 1/2"-o0s belsémenet
Bedllithatd szdrasszog: 40°-360°

Kijuttatott vizmennyiség: 2,84 I/perc — 12,5 1/,

(0,2 m3/6ra — 0,8 m3/ora)

Miikddési nyomas: 2,1 bar — 3,4

A haz magassaga: 15 cm (6'

Az RPS50™ egy olyan vizmeghajtasu, forgd szoréfej, amely képes
5,2-9,1 m kozotti teriilet lefedésére, 2,1-3,4 bar iizemi nyomas mellett,
2,84-12,5 I/perc vizleadassal. Az RPS50™ 6t numerikusan kodolt, cserél-
hetd favokaval rendelkezik. A flvokak kilépési szdge 26°. A szdrofej ren-
delkezik egy rozsdamentes sugarcsokkentd csavarral, amellyel az onto-
zési tavolsag mddosithato.

Az RPS50™ szordfej beallitdsa egy szérasszog allitd csavarral torténik a
haz felsd részén, ami 40°-360° kozotti szorasszog szabalyozasi lehetdsé-
get biztosit.
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FELHASZNALAS: HAZIKERTEK/LAKOPARKOK ES KOZTERULETEK
ONTOZESI TAVOLSAG: 6,7 — 15,5 M

RPS75™

TiPUSOK ELONYOS TULAJDONSAGOK

RPS75 RPS75 — 3/4"-0s forgt szordfej
Alkalmas a Hunter® PGP® kozvetlen kivaltasara.

SPECIALIS RENDELESI OPCIOK A jobboldali startpontt rotor, az dramutaté jarasaval ellenkezd

-CV Visszafolyasgatldval iranyban allithato.

-NN Favoka nélkil A kiemelkedd rész teljesen kompatibilis a Hunter® PG I,

-RCW Ujrahasznositott vizfelhasznalasra csere esetén egyszerlien csavarjuk ki a meglévd
hazabol, és helyére tegyiik be az RPS75™ kiemelGj

RPS75™ A beallitas elvégzéséhez nincs sziiks anitasra,

az RPS75™ beallitdsa ugyanis ugyanlig
a Hunter® PGP®-¢.

Részleges és teljes kor tartomanyb
40°-360°-ig.
Az oblitésmentes tomitdgyd Okkenti a Szennyezddések
okozta szivargas veszélyét 0
lehetfségét.

3/4"-0s csatlako hsagaval az 0sszes normal rotort

A K-Rain RPS75™ tipust rotoros feje a hazikertek,
lakdparkok és kereskedelmi jellegii alkalmazasok
szamara késziilt. Segitségével kozvetlendil kivalt-
hatdva valnak a Hunter® PGP® rotorok. A K-Rain
szabadalmaztatott visszaforditd-mechanizmusa-
val megegyezik a Hunter® PGP®-ben hasznalt

(A K-Rain jelenleg ennek a szabadalomnak a
licencét &tadta a Hunter részére — U.S. szaba-
dalomszama 5,417,370 Carl L.C. Kah Jr).

A Hunter® PGP®-hez hasonldan az RPS75™ rotort :
is jobboldali start pozicidval és allitassal lattak el. Al hsdgul kevés vizhozamd teriileteken.
A normal és alacsonyszog(i fuvokak széles valasz- "

téka biztositja az egyenletes vizelosztast, a gumiro-
zott tomités pedig megel(zi a szennyezGdések altal
okozta szivargast, s ezzel kivalé aramlas-tulajdon-
séagokat biztosit.

dele nem engedi a felilleten megtapadni a
et, s ezzel lizembiztosabba teszi a miikodést.

MUSZAKI JELLEMZOK

3/4"-0s bels6 menetes csatlakozas
Szérasszogtartomany: 40°-t6l 360°-ig.
Kijuttatott vizmennyiség: 1,9-32,6 I/perc
Nyomastartomany: 2,0-5,0 bar
A haz magassaga: 18,7 cm

Ajanlott fejkiosztas: 7,6-1

HOGYAN SPECIFIKALHATO EGYSZER( SZORASSZOGBEALLITAS
RPS75 | | -RCW Sz6rasszog tartoméany 40° — 360°
" Cikkszam L. Opci(') A szogbeallitas a jobboldali végponttdl indul.
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NORMALSZOGU FUVOKA (26°)

FUVOKA NYOMAS SUGAR ViZMENNYISEG VIZMENNYISEG CSAPADEK MENNYISEG ~ CSAPADEK MENNYISEG
BAR METER L/PREC M3/0RA I (MM/ORA) A (MM/ORA)
0,5 2,07 8,50 1,90 0,11 1,80 1,56

2,76 8,80 2,30 0,14 2,01
345 8,80 2,70 0,16 2,35
4,14 9,10 3,00 0,18 2,51
0,75 2,07 8,80 2,60 0,16 2,35
2,76 910 3,00 0,18 2,51
345 910 340 020 2,82
4,14 9,40 3,80 023 2,94
1 2,07 9,10 3,40 0,20 2,82
2,76 9,40 3,80 0,23 2,94
345 9,40 4,50 027
4,14 9,80 4,90 0,29 ,58 3,10
1,5 2,07 9,80 4,50 027 31 2,86
2,76 10,10 5,30 0,32 3,14
3,45 10,40 6,10 0,37 f 3,38
4,14 10,40 6,80 0,41 40 3,81
2 2,07 10,40 6,10 3,91 3,38
2,76 11,00 6,80 3,92 3,40
3,45 11,60 7,60 3,91 3,39
4,14 11,60 8,30 4,30 372
3 elére 2,07 11,00 7,60 4,36 3,77
beszerelve 2,76 11,60 910 4,69 4,06
3,45 12,20 10,20 4,76 4,13
4,14 512 4,43
4 2,07 5,66 4,90
2,76 5,29 4,58
345 544 4,71
4,14 0,84 592 513
6 2,07 095 821 7,11
2,76 1,11 7,48 6,48
3,45 1,25 7,34 6,35
4,14 1,36 7,67 6,64
8 2,76 1,36 8,36 7,24
345 1,54 8,33 7,21
414 1,73 8,94 7,74
4,83 1,86 8,90 7,71
ALACSONYSZ0OGU FUV6
FUVOKA YOMAS ViZMENNYISEG VIZMENNYISEG  CSAPADEK MENNYISEG  CSAPADEK MENNYISEG
L/PREC M3/0RA I (MM/ORA) A (MM/ORA)
1 7 6,70 4,50 027 7,00 6,06
7,30 6,40 0,38 8,33 7,21
3 7,90 6,80 041 7,52 6,51
4,14 8,50 7,60 0,46 7,20 6,24
2,07 8,80 11,40 0,68 10,07 8,72
2,76 9,80 11,70 0,70 8,55 7,40
345 10,70 13,20 0,79 8,07 6,98
4,14 11,30 14,40 0,86 7,84 6,79
2,07 9,40 12,90 0,77 9,99 8,65
2,76 10,40 14,80 0,89 9,52 825
345 11,30 16,70 1,00 9,07 7,86
4,14 11,60 17,80 1,07 9,19 7,96
6 2,76 11,60 24,60 1,48 12,71 11,00
3,45 12,20 27,60 1,66 12,88 11,15
4,14 12,80 30,30 1,82 12,80 11,09

4,83 13,40 32,60 1,96 12,54 10,86



™ FELHASZNALAS: HAZIKERTEK/LAKOPARKOK ES KOZTERULETEK
PROPLUS ONTOZESI TAVOLSAG: 6,71 - 15,3 M

TiPUSOK ELGNYGS TULAJDONSAGOK
ULLES Fehine = 12,5'cm kieme’zlk"edes . . Forradalmi jelentdségli szabadalmaztatott szérdsszégbedllitas.
11003-HP ProPlus nagykiemelkedést — 30 cm kiemelkedés Konny(i beallitas masodpercek alatt a széréfej tetején, egy laposfejii
11003-SH ProPlus Shrub — Nem kiemelked§ szordfej csavarhuzo segitségével szarazon, vagy miikddés kozben is.

12,5 cm kiemelkedés

SPECIALIS RENDELES OPCIOK 2 az 1-ben, korcikk vagy teljeskor 6ntozés egyben. Foko

-CV Visszafolyasgatloval beallitast biztosit 40°-t6l 360°-ig.

-LA Alacsonyszogii fivokaval A szabadalmi oltalom alatt all6 szogbeallitas-kijelzG szbg

-NN Flvoka nélkiil egy nyilas mutato segitségével olvashato le a sz6

-RCW Ujrahasznositott vizfelhasznalasra A szbgmemdridval rendelkez6 szerkezet segi usan
az eldre bedllitott helyzetbe visszahozni, még ben vala-

milyen kiils6 beavatkozas tortént.

PROPLUS™ 11003

A szabalyozhatd szogtartomanyu és teljes kort 6ntdz6 rotoros ProPlus”
szOrofej alapfelszereltségébe tartozik kilenc numerikuskddolasu cse-
rélhetd fivoka. A ProPlus™ termékcsalad a K-Rain zaszI6s tagja olyan
jellemzékkel rendelkezik, amelyek garantdljak az (izembiztonsagat,
lerdviditik a telepités idejét, koltségtakarékosak, minden szempontbdl
kedvezé megoldast jelentenek. A fuvékak kivald teljesitménye a bizto-
sitéka a legoptimalisabb ontozési sémanak. A Kozponti Mindség-
vizsgald, a C.L.T., mint fiiggetlen szerv altal elvégzett tesztelés eredmé-
nyei azt mutatjak, hogy a ProPlus™ a livé 4 ka — ideértve a normal és az alacsonyszog-
legfontosabb teriileteken 90%-o0s s n megfeleld rugalmasségot biztosit a rendszerterve-
hatékonysdaggal teljesitett. pnnyiti a kivant paraméterek elérését.

echanizmus biztositja a
erést, illetve visszadllast.

N A jol bevalt, szabadalmaztatott
bedllitott helyzethez vald folyal

baloldali kezdGpont poziciét
elkedd rész elforditasaval.

endelhetd, hozza visszafolydsgatlo talpszelep is, amely csokkenti
orofejnél el6forduld szivargast, ezaltal vizet takarit meg és lizem-
bd teszi az dntdzérendszerét.

A jol bevalt, modern, megbizhatd.
A ProPlus™ szordfej kategorigjaban a
listavezetd. Allitsd be, felejtsd el!
A szbgmemdrias mechanizmusa auto-
matikusan visszaallitja a rotort a bealli-
tott helyzetbe. A technolégia Onért
dolgozik.

HOGYAN SPECIFIKALHATO EGYSZER(U SZORASSZOGBEALLITAS

11003 | | -RCW Sz0rasszog tartomény 40°-360°

— Cikkszam — Opcid

A szbgbedllitas a baloldali végponttdl indul.




KIEMELKEDESU

UJRAHASZ-
NOSITOTT ViZHEZ

BOKORONTOZ0

£

eztet: ,nem-ivoviz”).

OPLUS™ 30 CM MAGAS KIEMELKEDESSEL — 11003-HP
A ProPlus™ HP kozepestdl a nagy kiterjedésii teriiletek ellatasara lett ter-
vezve. Magas kiemelkedése lehetdséget nyiijt arra, hogy konnyen at tudjon
ontdzni a ndvények felett, idealis valasztas cserjés, bokros kiornyezethez.

Mint a ProPlus™ termékcsalad minden tagjanak esetében, a High Pop (30 cm) is
szabadalmaztatott szogbeallitassal van ellatva, (gy, hogy az 6ntdzési szdg a sz0-
rofej felsd részén kertil egyértelmien kijelzésre. Teljeskor( allitasi lehetdség 40°-
360° tartomanyon beliil. A rendszert mind iizembeallitas, mind pedig lizemelés
kozben szabalyozni lehet.

A beépitett cstiszdgyliri segitségével a baloldali kezdépont pozicidt kénnyedén be
tudjuk allitani a kiemelkedd rész elforditasaval.

PROPLUS™ NEM KIEMELKEDG/BOKORONTOZ( — 11003-SH
Ennél a tipusnal a ProPlus™ dsszes jellemzéje a cserjés dntozés kivanalmai-
hoz igazodik.

Kivalé dolgok néha szerény csomagolasban kaphatok. Ez a helyzet a ProPlus™
Shrub Head esetében is. Ez a rotoros szérdfej multifunkcionalis, megbizhat6 és
tobbszordsen kiprobalt.

A ProPlus™ Shrub Head szordfej 2 az 1-ben, dllithatd és folyamatos forgdsra
képes. A rotor tervezésnek ez az innovativ alkatrésze 40° és 360° kozott folya-
matos dllitasi lehetdséget biztosit, ezzel hozzdjarul a takarékossaghoz az alkat-
rész-gazdalkodas és a raktar-adminisztracio teriiletén.
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PROPLUS™

PROPLUS = TELJESITMENYADATOK

NORMALSZOGU FUVOKA (26°)

FUVOKA NYOMAS SUGAR ViZMENNYISEG VIZMENNYISEG  CSAPADEK MENNYISEG  CSAPADEK MENNYISEG
BAR METER L/PREC M3/0RA I (MM/ORA) A (MM/GRA)
05 2,07 8,50 1,89 0,11 1,80 1,56
2,76 8,80 2,27 0,14 2,01 1,74
3,45 8,80 2,65 0,16 2,35 2,03
4,14 910 3,03 0,18 2,51 2,17
0,75 2,07 8,80 2,65 0,16 2,35 2,03

2,76 9,10 3,03 0,18 2,51 2,17
3,45 9,40 341 0,20 2,64 2,2

4,14 9,80 3,79 0,23 2,76
1 2,07 9,80 4,92 0,30 3,58
2,76 10,10 5,68 0,34 3,89
3,45 10,40 6,06 0,36 3,91
4,14 10,70 6,81 0,41 4,15
2 2,07 11,30 9,08 0,55 4,95 L
2,76 12,20 946 0,57 4,41 3,82
345 12,80 11,36 0,68 4, 4,16
4,14 13,10 12,49 0,75 , 4,36
2,5 eldre 2,07 11,60 9,46 0,57 4,23
beszerelve 2,76 11,90 10,60 0,64 ; 4,50
3,45 12,20 12,11 0,73 : 4,89
4,14 12,50 13,25 0,80 5,8 5,09
3 2,07 11,60 13,63 0,82 04 6,09
2,76 11,90 15,90 0,9 7,79 6,75
3,45 12,50 17,41 1, 7,72 6,69
4,14 12,80 18,93 1,14 8,00 6,93
4 2,07 13,10 16,66 1,00 6,72 5,82
2,76 13,40 19,31 7,44 6,44
3,45 14,00 21,20 . 7,47 6,47
4,14 14,90 22,33 1, 6,94 6,01
6 2,07 13,70 1,34 8,22 7,12
2,76 14,00 1,36 8,00 6,93
3,45 14,60 1,43 7,72 6,68
4,14 14,90 1,52 7,88 6,82
8 2,76 1,82 12,80 11,09
3,45 13,71 1,93 11,85 10,26
4,14 2,16 11,17 967
4,83 2,27 11,29 9,78
ALACSONYSZ0GU FUvO

FUVOKA ViZMENNYISEG ViZMENNYISEG ~ CSAPADEK MENNYISEG  CSAPADEK MENNYISEG
L/PREC M3/0RA W (MM/GRA) A (MM/ORA)

1 4,50 0,27 7,00 6,06
6,40 0,39 8,33 7,21
6,80 0,41 7,52 6,51
7,60 0,45 7.20 6,24

3 11,40 0,68 10,07 8,72
11,70 0,71 8,55 7,40
13,20 0,80 8,07 6,98
14,40 0,86 7,84 6,79
12,90 0,77 9,99 8,65
14,80 0,89 9,52 8,25
16,70 1,00 9,07 7,86
17,80 1,07 9,19 7,96
24,60 1,48 12,71 11,00
27,60 1,66 12,88 11,15
30,30 1,82 12,80 11,09
32,60 1,96 12,54 10,86

A fenti adatok teszt kornyezetben, szélmentes helyen keriiltek mérésre. A telepités soran a helyi viszonyokat mindenképpen szamitasba kell venni.
Az Ontdzési sugdr bedllitdsdra a sugarcsokkentd csavar hasznalatdval van lehetdség.




MUSZAKI JELLEMZOK
3/4"-0s belsé menetes csatlakozas

Szérasszogtartomany: 40°-t6l 360°-ig.

A3r31040zs 09404

Kijuttatott vizmennyiség: 1,89-37,85 I/perc
Nyomastartomany: 2,0-4,83 bar

A haz magassaga: 19 cm; 43 cm a nagykiemelkedési
tipus

Ajanlott fejkiosztas: 8,5-13,4 m

Ontozési sugar: 8,5-15,2 m

Vizsugadr kilépési szoge: 26°

Alacsonyszogii vizsugar kilépési szdge: 12°
Favékak: 8 normal és 4 alacsonyszogii tartozék

Kiemelkedés: 12,7 cm

K-RAIN PROPLUS™

atall egyiranyl forgasra. A szorofejben egy specialis
kitva, amely megakadalyozza, hogy a forgdrész erdszakkal

ilt egy specidlis szogmemdria is, ami kitéritéskor 1ép miikodésbe,

mennyiben a szordfejet mikddés kozben valaki eltekeri, akkor a szorofej
automatikusan visszadll az eredetileg bedllitott értékekre. A szdrofej 12,5 cm
magas (!) kiemelkedd résszel rendelkezik és 3/4"-os belsémenetes csatlako-
zassal.



SUPERPRO™ eLzAR6SzELEPPEL

TiPUSOK
10003 SuperPro— 12,5 cm kiemelkedés
10003-HP SuperPro — nagykiemelkedés(i — 30 cm kiemelkedés
10003-SH SuperPro Shrub — nem kiemelkedd szordfej

SPECIALIS RENDELESI OPCIOK

-CV Visszafolyasgatlval

-NN Fuvoka nélkiil

-RCW Ujrahasznositott vizfelhasznalasra
SUPERPRO™ 10003

A SuperPro™ forgd szérofej szabadalmaztatott beépitett vizelzaré szerke-
zete a kdnnyebb kezelhetdséget, a szarazabb beiizemelést és karbantar-
tast nydjtja résziinkre. Kivaloan alkalmas (j telepitéseknél, a mar meg-
Iév6 gyepesitett teriileten nyugodtan dntdzhetiink, a még kialakitasra
varg teriileten lévd szordfejeket pedig elzérhatjuk és zavartalanul folyta-
tddhat a tovabbi részek elfkészitése.

Mint minden K-Rain forgé szoréfej, a SuperPro™ is szamos innovativ
megoldassal rendelkezik: korcikk és teljeskdr ontézéssel, kivalé csapa-
dékelosztasi tulajdonsagokkal rendelkezd, egymassal felcserélhetd flvo-
kékkal, szabadalmi oltalommal ellatott egyszer(i dntozésiszog-beallitas-
sal, sz6gmemoridval, amely a fejet automatikusan visszadllitia az
eredetileg bedllitott helyzetbe.

A Flow Shut-Off
(elzardszelep) leheé-
tové teszi,
hogy az arami@
kozvetlenil a 18
all et

HOGYAN SPECIFIKALHATO

10003 | | -RCW

E — Cikkszam — Opcio

FELHASZNALAS: HAZIKERTEK/LAKOPARKOK ES KOZTERULETEK
ONTOZESI TAVOLSAG: 7,9 - 14,6 M

ELONYOS TULAJDONSAGOK

Az elzardszelep hasznalataval a vizaramot azonnal elzarhatjuk a fej
felsd részén a csavarhuzé egyszeri elforditdsaval, vagy pedig a
K-kulccsal, hogy ezt kovetden kénnyedén és egyszer(i mozdulatokkal
flvokat cserélhessiink.

Forradalmi jelent6ségii szabadalmaztatott szdrasszogbea
Konnyii bedllitas masodpercek alatt a szdrdfej tetején, egy.
csavarhizo segitségével szarazon, vagy miikddés kozbe
12,5 cm kiemelkedés

3/4"-0s bels6 menetes csatlakozas, lehetdvé te:
forgd szorofej cseréjét.
2 az 1-ben, korcikk vagy teljeskor ontozé mentes
beallitast biztosit 40°-t6l 360°-ig.
A szabadalmi oltalom alatt 4ll6 szogbedllitas-kije
egy nyilas mutatd segitségével alvashato le a szérdfej tetején.
A szégmemdridval rendelkezo i

ak széles vélasztéka — ideértve a normal és az alacsonyszog-
m(ikodoket — megfeleld rugalmassagot biztosit a rendszerterve-
en/es megkonnyiti a kivant paraméterek eléréseét.

Rendelhetd hozza visszafolyasgatlo talpszelep is, amely csokkenti
a szoréfejnél eldforduld szivargast, ezaltal vizet takarit meg és lizem-
biztosabba teszi az 6ntdzérendszerét.

5 év gyari garancia

Hﬂ-l.l.ﬂq.q
R A
EGYSZER( SZORASSZOGBEALLITAS
Szorasszog tartomany 40°-360°

A szogbedllitas a baloldali végponttdl indul.




MUSZAKI JELLEMZOK

3/4"-0s belsd menetes csatlakozas
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Szérasszogtartomany: 40°-t6l 360°-ig.
Kijuttatott vizmennyiség: 1,7-35,96 I/perc
Nyomastartomany: 2,0-4,83 bar

A haz magassaga: 19 cm; 43 cm a nagykiemelkedésti
tipus

Ajanlott fejkiosztas: 8,5-13,4 m
Ontozési sugar: 8,5-14,9 m

Vizsugar kilépési szoge: 26°

Alacsonyszogli vizsugar kilépési szoge: 12°

Flvokak: 8 normal és 4 alacsonyszogii tartozék

Kiemelkedés: 12,7 cm (5") A adalmaztatott szégbeallitdas-kijelzd,
a vila egkénnyebben kezelhetd rotor bedl-
zetet jelenti.

K-RAIN SUPERPRO™

atall egyirany( forgasra. A szoréfejben egy specialis
kitva, amely megakadalyozza, hogy a forgdrész erdszakkal

mennyiben a széréfejet mikodés kozben valaki eltekeri, akkor a szdrofej
tomatikusan visszadll az eredetileg bedllitott értékekre.

A szordfej 12,5 cm magas kiemelkedd résszel rendelkezik és 3/4"-os bels6- - L J e T
menetes csatlakozéssal. ’ T N R g kLT



SUPERPRO™ eLzAR6SzELEPPEL

SUPERPRO = TELJESITMENYADATOK

NORMALSZ0OGU FUVOKA (26°)

FUVOKA NYOMAS
BAR
207
2,76
345
4,14

2,07
276
345
414

1 207
276
345
4,14

2 2,07
276
345
414

2,07
276
345
414

3 207
276
345
4,14

4 2,07
276
345
414

6 2,07
2,76
3,45
4,14

8 2,76
3,45
4,14
4,83

0,5

0,75

2,5 elére
beszerelve

ALACSONYSZ0GU FUvo
FOVOKA NY!

R
1 )
3 ,07
2,76
345
4,14

2,07
276
345
414

6 276
3,45
4,14
4,83

SUGAR ViZMENNYISEG ViZMENNYISEG
METER L/PREC M3/0RA
9,10 1,70 0,10
8,80 1,89 0,11
7,90 227 0,14
7,90 265 0,16
9,80 265 0,16
9,80 3,03 0,18
10,10 3,41 0,20
10,10 3,79 0,23
9,10 4,16 0,25
9,80 4,92 0,30
10,10 5,68 0,34
10,10 6,06 0,36
11,60 8,71 0,52
11,60 9,46 0,57
12,20 10,22 0,61
12,80 11,36 0,68
10,70 9,46 0,57
11,00 10,60 0,64
11,30 12,11 0,73
11,60 13,63 0,82
10,70
11,00
11,60
11,90
12,80
13,40 17,41 5
13,70 19,31
14,00 21,58 1,
14,00 1,32
14,60 1,46
14,90 1,59
14,90 1,71

1,71

1,86

205

216

ViZMENNYISEG ViZMENNYISEG

L/PREC M3/0RA

4,90 0,30

8,20 5,70 0,34
8,20 6,40 0,39
8,50 7,20 0,43
8,80 11,00 0,66
9,10 12,50 0,75
9,40 12,90 0,77

10,10 15,10 0,91
8,50 15,10 0,91
9,40 17,80 1,07
10,40 18,90 1,14
11,00 22,70 1,36
9,10 22,70 1,36
10,40 26,50 1,59
11,30 29,50 1,77
11,60 31,00 1,86

7,
12,87 0,77
14,38 0, 8,28
15,90 09 821
18,17 1,09 8,91 7,71
15,52 0,93 6,56 5,68

CSAPADEK MENNYISEG ~ CSAPADEK MENNYISEG

W (MM/GRA) A (MVW/ORA)
1,41 1,22
1,68 1,45
2,51 217
2,92 2,53
1,93 1,67
221 1,91
2,33 2,0
2,59
345
3,58
3,89
4,15
4,50
4,89 4,23

4,13
,8 4,16
4,99

, 1
f 6,09

83 6,78

6,71 5,81
7,11 6,16
7,60 6,59
7,74 6,70
7,84 6,79
823 7,13
882 7,64
12,00 10,39
11,43 9,90
11,03 9,55
11,64 10,08

CSAPADEK MENNYISEG ~ CSAPADEK MENNYISEG

I (MM/GRA) A (MM/0RA)
543 4,70
5,81 5,03
6,58 570
6,84 5,92
9,73 8,43
10,35 8,96
9,99 8,65
10,37 8,98
14,40 12,47
13,81 11,96
12,21 10,57
13,07 11,32
18,82 16,30
17,09 14,80
16,08 13,93
16,03 13,88

A fenti adatok teszt kornyezetben, szélmentes helyen keriiltek mérésre. A telepités soran a helyi viszonyokat mindenképpen szamitasba kell venni.

Az Ontdzési sugdr bedllitdsdra a sugarcsokkentd csavar hasznalataval van lehetGség.

14




A

m
(=]
=)
[
o
(7
N
(=)
=)
(=)
m
m
[
m
F




PROCGOM ™ eLzAROSZELEPPEL

TiPUSOK

15003 ProCom

15003-SS ProCom rozsdamentes acél kiemelkedéssel
SPECIALIS RENDELESI OPCIOK

-LA Visszafolyasgatlval

-NN Fuvoka nélkil

-RCW Ujrahasznositott vizfelhasznalasra

PROCOM™ 15003
Tartés, intenziv igénybevételre tervezték, ipari jellegii jellemzdkkel
rendelkezik.

A ProCom™ is a nehéz igénybevételre tervezett széréfejhazzal rendelke-
zik, mint a sportpdlydkra tervezettek. Ez a valasz arra, hogy hasznalata
tokéletes dontés a kisebb sportpalyakon, kereskedelmi és ipari jellegli
teriileteken.

Miianyag és a kdzkedvelt rozsdamentes acél kiemelkedéssel is egyarant
kaphatd. A ProCom™ flivokainak kivalo a csapadékelosztasi teljesitménye,
ebben a szorofejben is megtaldlhaté az elzaré mechanizmus.

HOGYAN SPECIFIKALHATO

15003 | | -SS

— Cikkszam — Opcid

FELHASZNALAS: PARKOK, SPORTPALYAK
ONTOZESI TAVOLSAG: 8,5-14 M

ELONYOS TULAJDONSAGOK

Az elzérdszelep haszndlataval a vizaramot azonnal elzarhatjuk a fej
fels6 részén a csavarhuzo egyszeri elforditasaval, vagy pedig a
K-kulccsal, hogy ezt kdvet6en konnyedén és egyszer(i mozdulatokkal
flivokat cserélhesstink.

Forradalmi jelentdségli szabadalmaztatott szdérasszogbea

forgd szorofej cseréjét.
2 az 1-ben, korcikk vagy teljeskor ontozés
beallitast biztosit 40°-t6l 360°-ig.

tségével a baloldali kezd6pont poziciot
ni a kiemelkedd rész elforditasaval.

miikddoket — megfeleld rugalmassagot biztosit a rendszerterve-
en/es megkonnyiti a kivant paraméterek elérését.

yarilag szerelt visszafolydsgétlo-szelep megakaddlyozza a fejnél
eléforduld szivargast, ezzel vizet takarit meg és ndveli az {izembiz-
tonsagot.

5 év gyari garancia



MUSZAKI JELLEMZOK
3/4"-0s bels6 menetes csatlakozéds
Szorasszogtartomany: 40°-t6l 360°-ig.
Kijuttatott vizmennyiség: 1,89-37,85 I/perc
Nyomastartomany: 1,4-6,2 bar
A haz magassaga: 22,2 cm
Ajanlott fejkiosztas: 8,5-14 m
Ontozési sugar: 8,5-14,6 m
Vizsugar kilépési szoge: 26°
Alacsonyszogli vizsugar kilépési szoge: 12°

Fuvokak: 8 normal és 4 alacsonyszogli fuvoka tartozék VY --“

Kiemelkedés: 10,16 cm (4") Migilo74-ben a K-Rain egyetlen alkalmazottal
miikodétt, gelenleg tébb mint 300 fét foglal-
V. Lkoztat.
K-RAIN PROCOM ™ 4

A ProCom™ egy olyan vizmeghajtasu, rotoros tipusti 6
8,5-14,6 m kozotti teriilet lefedésére 1,4-6,2 b

amely megakadalyozza, hogy a forgdrész erdszakkal
résekor a belsd mechanizmus kérosodjon. A szdrofejbe beépi-
ikusan visszaall az eredetileg beallitott értékekre.

szorofej 10 cm magas kiemelkedd résszel rendelkezik és 3/4"-os belsd-
menetes csatlakozéssal.

A ProCom™ elérhetd rozsdamentes valtozatban is.
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PROCOM ™ eLzAROszELEPPEL

PROCOM = TELJESITMENYADATOK

NORMALSZ(GU FUVOKA (26°)

FUVOKA NYOMAS SUGAR ViZMENNYISEG ViZMENNYISEG ~ CSAPADEK MENNYISEG ~ CSAPADEK MENNYISEG
BAR METER L/PREC M3/0RA I (MM/ORA) A (MM/ORA)
05 2,07 8,50 1,89 0,11 1,80 1,56
2,76 8,80 227 0,14 2,01 1,74
345 8,80 2,65 0,16 2,35 2,03
4,14 9,10 3,03 0,18 2,51 2,17
0,75 2,07 8,80 2,65 0,16 2,35 2,03

2,76 9,10 3,03 0,18 2,51 2,17

345 9,40 341 0,20 2,64 2,2,
4,14 9,80 379 0,23 2,76
1 2,07 9,80 4,92 0,30 3,58
2,76 10,10 5,68 0,34 3,89
3,45 10,40 6,06 0,36 3,91
4,14 10,70 6,81 041 4,15
2 2,07 11,30 9,08 0,55 4,95 )
2,76 12,20 946 057 4,41 3,82
345 12,80 11,36 0,68 4,16
4,14 13,10 12,49 0,75 4,36
2,5 eldre 2,07 11,60 9,46 0,57 4,23
beszerelve 2,76 11,90 10,60 0,64 4,50
3,45 12,20 12,11 073 4,89
4,14 12,50 13,25 0,80 5,09
3 2,07 11,60 13,63 0,82 6,09
2,76 11,90 15,90 6,75
3,45 12,50 17,41 6,69
4,14 12,80 18,93 6,93
4 2,07 13,10 16,66 6,72 582
276 13,40 19,31 744 6.44
3,45 14,00 21,20 7,47 6,47
4,14 14,90 22,33 6,94 6,01
6 2,07 13,70 8,22 7,12
2,76 14,00 8,00 6,93
3,45 14,60 7,72 6,68
4,14 14,90 7,88 6,82
8 2,76 1,82 12,80 11,09
3,45 1,93 11,85 10,26
4,14 2,16 11,17 967
4,83 2,27 11,29 9,78
ALACSONYSZ0OGU FUvO

FUVOKA ViZMENNYISEG VIZMENNYISEG ~ CSAPADEK MENNYISEG ~ CSAPADEK MENNYISEG
L/PREC M3/0RA I (MM/ORA) A (MM/ORA)
1 4,50 027 7,00 6,06
6,40 0,39 8,33 7,21
6,80 0,41 7,52 6,51
7,60 045 7,20 6,24
3 11,40 0,68 10,07 8,72
11,70 0,71 8,55 7,40
13,20 0,80 8,07 6,98
14,40 0,86 7,84 6,79
2,07 940 12,90 0,77 9,99 8,65
2,76 10,40 14,80 0,89 9,52 8,25
345 11,30 16,70 1,00 9,07 7,86
4,14 11,60 17,80 1,07 9,19 7,96
2,76 11,60 24,60 1,48 12,71 11,00
3,45 12,20 27,60 1,66 12,88 11,15
4,14 12,80 30,30 1,82 12,80 11,09
4,83 13,40 32,60 1,96 12,54 10,86

A fenti adatok teszt kornyezetben, szélmentes helyen keriiltek mérésre. A telepités soran a helyi viszonyokat mindenképpen szamitasba kell venni.

Az Ontdzési sugdr bedllitdsdra a sugarcsokkentd csavar hasznalataval van lehetdség.
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FELHASZNALAS: IPAR TERULETEK / SPORTPALYAK
ONTOZESI TAVOLSAG: 12,2 -23 M

PROSPORT ™

TiPUSOK ELONYOS TULAJDONSAGOK

R e et = B P ) Forradalmi jelent6ségli szabadalmaztatott szdrasszdgbeallités.

14003-BSP-SS ProSport BSP menettel, rozsdamentes acél kiemelkedéssel Konny(i bedllitis masodpercek alatt a szoréfej tetején, egy laposfejli
14053-BSP ProSport nagysebesség(i, BSP menettel csavarhuz segitségével szérazon, vagy miikodés kdzben is.
14053-BSP-SS  ProSport nagysebességii, BSP menettel, rozsdamentes 1"-0s bels6 menetes csatlakozas, lehetévé teszi az 6sszes normdl

forg6 szdrofej cseréjét.

acél kiemelkedéssel o .
2 az 1-ben, korcikk vagy teljeskor ontozés egyben. Fokozatmentes

SPECIALIS RENDELES| 0PCIOK bedllitést biztosit 40°-tol 360°-ig. )
-NN Fivoka nélkdl A szabadalmi oltalom alatt 4ll szogbeallitas-Kijelz(i#a Bellitott szog
-RCW Ujrahasznositott vizfelhasznaldsra egy nyilas mutatd segitségével olvashatd le a szdfofej tetején.

A szogmemdriaval rendelkezd szerkezet segiti‘a rotort automatikusan
az el6re bedllitott helyzetbe visszahozni,‘méghakkar isjha kozben
valamilyen kiilsé beavatkozas tortént.

PROSPORT™ 14003 -BSP B ) A jol bevalt, szabadaimaztatott vis§za#lio-mechanizmus biztositja a
A ProSport™ a K-Rain professzionalis forgd szordfejeinek legujabb genera- bedllitott helyzethez vald folyamatos visszatérést, illetve visszadllast.
cija, amelyet kifejezetten a sportpalyakra terveztek. A ProSport™ kénnye- A szerkezet mar tobb mint 20 éve. miikadik!

dén megbirkozik egy 13-23 m sugard terilettel. A beépitett cstszdgyiirii ‘segitségevelagbaloldali kezddpont poziciot

kénnyedén be tudjukséllitani a kiemelkedd rész elforditaséval.

A nagy igénybevételretervezett gumiboritd megvédi a berendezést a
kiils6 behatasoki6hés hozzajarul az lizembiztos miikodéshez.

A flivokak széles valasztéka — ideértve a normal és az alacsonyszog-
ben miikodoket = megfeleld rugalmassagot biztosit a rendszerterve-
zéshemés megkonnyiti a kivant paraméterek elérését.

A gyarilag szerelt visszafolyasgatlo-szelep megakadalyozza a fejnél eld-
| forduld szivargast, ezzel vizet takarit meg és noveli az lizembiztonsagot.

5¥év gyarPgarancia

A haromfivokas kialakitas biztositja
a talaj egyenletes vizellatasat kell
viztakarékossag mellett. Egy f6fu-
vOka biztositja, hogy a vizsugar
nagyobb tavolsdgra is eljusson,
emellett két segédfuvoka a kozepes
és a kistavolsagok csapadékellata-
sat biztositja.

A ProSport™ nagysebességii
valtozatban is kaphatd, amely
idedlis megoldas a salakos
palyak gyors atnedvesitése és a
portalanitds szempontjabol.

HOGYAN SPECIFIKALHATO

14003 - BSP | | -SS

- Cikkszam

A szbgbedllitas a baloldali végponttdl indul.




MUSZAKI JELLEMZOK

1"-0s belsd menetes csatlakozas
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Szorasszogtartomany: 40°-t6l 360°-ig.
Kijuttatott vizmennyiség: 22,3-123,03 I/perc
Nyomastartomany: 2,76-6,21 bar

A haz magassdga: 24,13 cm

Ajanlott fejkiosztas: 12,19-21,34 m
Ontozési sugdr: 13,11-22,86 m

Vizsugadr kilépési szoge: 26°

Kiemelkedés: 10,16 cm (4")

A K-Rain uj termékkoncepcidi a floridai, Riviera Beach-en tafalfiato gyaregységben keriilnek tervezésre, gyartdsra és
kiprobdldsra. A kemény természeti feltételek, az er8s napsugarzas, @homokos talaj kivalo ,,probapalyat” jelentenek az Uj
Otletek, megoldasok szamara.

K-RAIN PROSPORT ™ 14003 TiPUS 7

A ProSport™ forgd szérofej képes egymaga lefedni e

z0réfej automatikusan visszaall az eredetileg bedllitott értékekre.

ProSport™ 10 cm magas kiemelkedd résszel rendelhetd és 1"-os belsé

4 menetes csatlakozassal.

: i) -
A MARYLANDI EGYETEM BYRD STADIONJABAN K-RAIN
' PROSPORT SZOROFEJEK BIZTOSITJAK AZ ONTOZEST (FENT)




PROSPORT ™

PROSPORT = TELJESITMENYADATOK

14003-BSP TiPUS

FUVOKA NYOMAS SUGAR ViZMENNYISEG ViZMENNYISEG  CSAPADEK MENNYISEG  CSAPADEK MENNYISEG
BAR METER L/PREC M3/6RA I (MM/ORA) A (MM/ORA)
5 2,76 13,70 19,30 1,16 7,11 6,16
345 14,30 22,30 1,34 7,54 6,53
4,14 14,30 24,60 1,48 8,31 7,19
4,83 14,90 26,90 1,61 835 7,23
10 345 16,20 40,10 2,41 10,65 922

4,14 16,20 44,70 268 11,86 10,27
w 483 16,20 47,70 287 12,66 10,
5,52 16,80 51,10 307 12,60
15 345 17,40 49,20 296 11,29
P 4,14 18,00 53,80 323 11,52
;1@ ] 4,83 18,00 58,30 350 12,49
- 5,52 19,20 62,50 375 11,74
20 4,14 19,80 71,50 4,30 12,63
4,83 20,40 77,60 4,66 12,89 11,16
o 5,52 21,00 82,90 4,98 12 11,24
6,21 21,60 87,80 528 12 11,25
25 4,14 20,40 86,30 5,19 12,42
4,83 21,60 93,90 5,64 89 12,03
W 5,52 22,90 100,30 6,03 11,52
6,21 23,50 101,40 6,09 12, 11,05
30 4,14 20,40 89,70 5,39 190 12,91
4,83 21,00 96,90 5, 15,18 13,14
0 5,52 21,00 104,10 6,25 16,31 14,12
6,21 21,60 110,50 6,64 16,35 14,16
14053-BSP (NAGYSEBESSEG() TiPUS y
FUVOKA NYOMAS SUGAR ViZMENNY| ENNYISEG  CSAPADEK MENNYISEG  CSAPADEK MENNYISEG
BAR METER EC M3/6RA H (MM/ORA) A (MM/GRA)
5 276 13,10 1,34 9,01 7,80
345 13,40 1,41 9,04 7,83
4,14 13,70 1,46 892 7.73
4,83 1,73 10,59 9,17
10 345 14, 241 12,46 10,79
4,14 262 11,56 10,01
w 4,83 3,02 13,37 11,57
5,52 318 113,55 11,74
345 282 12,94 11,21
_ 3,09 13,17 11,40
332 13,14 11,38
362 13,34 11,55
4,50 17,82 15,43
4,82 17,79 15,41
519 18,49 16,01
5,55 19,13 16,57
5,09 18,16 15,73
5,84 16,65 14,42
6,32 17,48 15,14
6,80 18,25 15,81
5,73 19,76 17,11
6,48 15,52 13,44
7,00 16,32 14,13
7,39 16,31 14,12

A fenti adatok teszt kdrnyezetben, szélmentes helyen keriiltek mérésre. A telepités sordn a helyi viszonyokat mindenképpen szémitésba kell venni.
Az Gntozési sugar bedllitaséara a sugarcsokkentd csavar hasznalatéval van lehetdség.

22




K FORGO SZOROFEJEK

L

I




K-SPRAY ESOZTETO SZOROFEJEK FELHASZNALAS: HAZIKERTEK, LAKOPARKOK

KULSOMENETES FUVOKAKHOZ

TiPUSOK MUSZAKI JELLEMZOK

73001 7,5 cm kiemelkedés(i szoréfejhaz

74001 10 cm kiemelkedésii szérofejhaz Nyoméstartomany: 1,37-3,45 bar
74001-M 10 cm kiemelkedésii szorofejhaz Kijuttatott vizmennyiség: 1,89-20,4 I/perc

belsémenetes flivokahoz . . .

76001 15 cm kiemelkedésii szorofejhdz 1/2"-0s belsgmenetes csatlakozas

71201 30 cm kiemelkedésii szoréfejhaz

SPECIALIS RENDELESI OPCIOK

-RCW Ujrahasznositott vizfelhasznalasra ELONYOS TULAJDONSAGOK

A7,5cm, 10 cm, 15¢cm és 30 cm-es Kivit
K-SPRAY ESOZTETO SOROZAT feleld rugalmassagot biztositanak a rendszerte

A K-Spray kiemelkedd (pop-up) A rozsdamentes acélbol késziilt
ontozofejek idealis megoldast tipusndl biztositja a kiemeld sz
biztositanak kisebb fiives
feliiletek, vagy cserjés teriiletek
szamara.

HOGYAN SPECIFIKALHATO

73001

 Cikkszam

BOKORONTOZO
ADAPTER

VISSZAFOLYASGATLOSZELEP CIKKSZAM: 53426
(OPCIONALIS)




RPS ESOZTETO SZOROFEJEK

TiPUSOK ELONYOS TULAJDONSAGOK

RPS-2 a.cm kiemelkedesU szorofejhaz 5 cm-es és 10 cm-es kiemelkedéssel rendelhetd, rendkivili rugal-

RPS-4 10 cm kiemelkedésii szorofejhaz massagot biztosit a tervezés sorén.

Barmelyik belsémenetes favokaval hasznalhatd
A K-Rain RPS tipusu kiemelkedd ontézéfejek ide- l.
alis megoldast biztositanak kisebb fiives feliile-
tek, cserjés terilletek szamara.

A rozsdamentes acélbol késziilt erds visszahizorugd barmilyen talaj-
tipusndl biztositja a kiemel§ szerkezet visszahtizodasat.

A racsnis fuvokacsé segitségével konnyen bedllithato a szoraskep.
Az RPS esdztet§ szorofejeket a telepiték igényeinek
megfelelfen terveztiik. Sziikség esetén a szdrofejek
cseréje konnyen és egyszerlien elvégezhetdk.
Rugalmas nyaktdmités gondoskodik arrdl, hogy
hosszu évek utan is a szoréfejek vizveszteség nélkil,
megbizhatéan dolgozzanak.

A nagy igénybevételre tervezett nyaktomitésnek kaszonhetéen még
alacsony viznyomas esetén is lehetdvé valik a szivargasmentes kie-
melkedés.
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A vékony kialakitasu haz kénnyedén lehetove teszi régi rendszerek
feltjitdsakor az RPS szordfejek alkalmazasats
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2 év gyari garancia

EGY 0 L*ﬁMiTI’ES MUSZAKI JELLEMZOK

A

Nyomastartomany: 1,37-3,45 bar

Kijuttatott vizmennyiség: 1,89-20,40 |/perc
1/2"-0s belsémenetes csatlakozas

HOGYAN SPECIFIKALHATO

RPS-2 | | RPS esbiztetd szorofej 5 cm kiemelkedéssel |

Specialis kialakitasi szartomités, amely kiemelkedéskor csokkenti a
vizveszteséget és hosszabb élettartamot biztosit.

— Cikkszam Megnevezés



PRO-S ESOZTETO SZOROFEJEK

TiPUSOK MUSZAKI JELLEMZOK
78002 5 cm kiemelkedés Nyoméstartomany: 1,37-4,83 bar
78003 7,5 cm kiemelkedés Kijuttatott vizmennyiség: 1,89-20,4 I/perc
78004 10cm k!emelkede’zs 1/2"-0s belsémenetes csatlakozés
000 LI klemelkedt?s 0,6 bar nyomas alatt 0,75 I/perc vizelfolyas
78012 30 cm kiemelkedés e , .
A szordfej magassaga kiemelkedve:
SPECIALIS RENDELESI OPCIOK 78002 - 10 cm 78006 8 cm
-PR Beépitett nyomasszabalyzoval 78003 - 12,38 cm /8
78004 — 15,24 cm
-CV Gyarilag visszafolyasgatloval
-RCW Ujrahasznositott vizfelhasznalasra

ELONYOS TULAJDONSAGO

PRO-S ESOZTETO SOROZAT A nagy igénybevételre t omitésnek kdszonhetben
o A K-Rain (j PRO-S szorofej még alacsony viznyema etove valik a szivargds-
5 sorozata robosztus, telepitdba- : alakitasanak kdszonhetGen
R rat kialakitasu sorozat. Elérhetd omités ko 1§ es tisztithato.

5,7,5,10, 15 és 30 cm-es kie-
melkedéssel. Alkalmas barmely
bels6menetes flvoka haszndla-
tara.

van kezelve, amely ellendll az UV
, megakadalyozza a mikrobdk megtele-

78006

entes acélbol késziilt erés visszahlizorugd barmilyen
pusnal biztositja a kiemel6 szerkezet visszahuzodasat.

also becsatlakozasi lehetGség a 15 és a 30 cm-es tipusokndl.
Széles termékvalaszték 5-30 cm kiemelkedésig.

Gyarilag oblitédugoval van szerelve, ami megkonnyiti a telepités-
kor a rendszer kitisztitdsat.

Ujrahasznositott vizhez opcionalisan lila fedéllel is rendelhetd, igy
konnyen megjelolhetdek a szérofejek.

A 10, 15 és 30 cm-es tipusok opciondlisan gydrilag szerelt
nyomasszabalyzoval is rendelhetdk.

5 év gyari garancia

VISSZAFOLYASGATLOSZELEP
CIKKSZAM: 53428
(OPCIONALIS)

EGYBEONTOTT TORLOTOMITES

Szivargas mentes tomités, amely még alacsony nyomas mellett
is tokéletes kiemelkedést biztosit. Specidlis anyaganak koszon-
hetGen kopasalld, valamint nem tapadnak meg rajta mikrobdk.

PRO-S esdzietd szorofej 10 cm kiemelkedéssel

ikkszam |— Megnevezés

ROBOSZTUS KIALAKITAS

A K-Rain Pro-S szorofejcsalad a robosztus kialakitasanak
kdszonhetden kivald tulajdonsagokkal bir. Ergsitett haz és
fedél, egybedntott tomités, rozsdamentes visszahizorugo.

o

Gyarilag szerelt Barmely belsémenetes flivokaval
oblitédugo. hasznélhaté.




ROTARY TOBBSUGARAS FUVOKAK FELHASZNALAS: HAZIKERTEK, LAKOPARKOK K

TiPUSOK
RN200-90 Fix szdrasképli 90°-os fuvoka (fekete)
RN200-180  Fix szorasképii 180°-os fuvoka (zold)
RN200-360  Fix szorasképli 360°-o0s os flvoka (piros)

K-RAIN ROTARY FUVOKAK
A K-Rain Rotary fuvokak a kiilonleges kialaki-
tasuknak koszonhetden jelentdsen nagyobh

m
hatékonysaggal tudjak a sziikséges csapadék- =2
mennyiséget a teriiletre kijuttatni, mikézben N
a csapadék egyenletessége megmarad. E

n
A Rotary flivokak tokéletes megoldast jelentenek S.
arra az esetre, ha javitani kell a lefedettségen, vagy 3
a rendelkezésre 4llo viznyomds tul alacsony. E

A K-Rain Rotary fuvokék belsémenetesek, csatlakoztathatok az RPS Ly
és a PRO-S es(ztetd szordfejhazakba.
ELGNYOS TULAJDONSAGOK MiiSzAKI JECLEMZOK S
p
Klggyenllteﬁ gsqudgklntenglt’asy (MPR) fl,JVE)kak, fliggetleniil az ontozott Ajdhlott fejkiosztas: 3,96-5,79 méter
terlilet nagysagatol és a szdréfejek sugaratol. ) .
Alacsony csapadékintenzitast fivokak, hasznalatukkal megel6zhet6 a p Nyomastartomany: 1,7-3,45 bar
rézsiikon a viz megfolyasa. -

A hagyomanyos flivokakkal dsszehasonlitva kisebb a sziikséges viz-
mennyisége, igy kevesebb zonaval és kevesebb anyagsziikséglettel sza-
molhatunk.

Az ontozési sugarak sziikség esetén 25%-kal csokkenthetdk, specidlis .
serszam haszndlata nélkiil.

7 n o
)|OGYAN SPECIFIKALHATO

RN200 | | Fix szordsképii 90°-os Rotary fivika

Egyediilallé fordulatszabalyozasi mechanizmussal rendelkeziks igy kiilon=
b6z6 nyomasok mellett is egyforma forgasi sebességet tart a flivoka.

Rugalmas alkalmazhatdsag — A kiilonboz6 szoraskép(i ‘fuvékak kombi-
nalhatok egymassal, az egyenletesség nem fog“megvaltozni.

Nagyfellilet(i sz(ir6 gondoskodik a megbizhatd miikodesrdl.
A flvokak bizonyos esetekben hasznalhatdkia forgd szorofejes zonakon is.
2 év gyari garancia.

— Cikkszam |— Megnevezés

FIX SZORASKEP( ROTARY FUVOKA TELJESITMENYADATOK
VIZMENNYISEG ~ VIZMENNYISEG ~ CSAPADEK MENNYISEG ~ CSAPADEK MENNYISEG

L/PREC M3/0RA I (MM/ORA) A (MM/GRA)

1,17 0,07 3,03 2,62

1,25 0,08 2,88 2,49

1,40 0,08 2,89 2,51

1,51 0,09 2,82 2,44

1,59 0,10 2,69 2,33

1,67 0,10 2,82 2,44

1,78 0,11 3,01 2,61

80° -180 1,72 4,88 2,20 0,13 6,40 554

2,07 518 2,38 0,14 6,15 533

241 5,49 2,61 0,16 6,01 521

2,76 579 2,80 0,17 5,79 5,01

3,10 6,10 2,95 0,18 5,50 4,77

345 6,40 3,14 0,19 5,31 4,60

4 3,79 6,40 322 0,19 544 4,71
360° RN200-360 772 4,88 4,39 0,26 12,79 11,08
2,07 518 4,81 029 12,40 10,74

‘ 241 5,49 519 0,31 11,94 10,34
2,76 579 5,56 0,33 11,49 995

3,10 6,10 5,91 0,35 11,01 9,53

3,45 6,40 6,21 0,37 10,50 9,09

3,79 6,40 6,44 0,39 10,88 942



FIX SZORASKEPU ESOZTETO FUVOKAK FELHASZNALAS: HAZIKERTEK, LAKGPARKOK

A K-Rain KV (kiilsémenetes) és KVF (belsémenetes) adllithatoszdgdi, illetve fix szorasképii fuvokai egyenletes csapadékkijuttatast
tesznek lehetdvé akar tagolt kertfelosztas esetén is. Extra nagyfeliiletii sziirdk segitségével csékkentettiik a karbantartasi igényt,
dltalanos alkalmazas mellett elegendd évente csak egyszer ellendrizni a fivokakat.

TiPUSOK
KV FUVOKAK L
A K-Rain KV allithatészogii fivokak kiilsé menetes kialakitastak, KV Favokak
a K-Spray szoréfejekben alkalmazhatok. KV-8 2,4 m, zold
KV-10 3 m, kék
. KV-12 3,6 m, barna
4 KV-15 4,5 m, fekete
' KV-17 5,1 m, sz A
i
— Cikksza Megnevezés
KVF FUVOKAK ODELOS
A K-Rain KVF allithatdszogii fivokak belsd menettel vannak ellatva, F Favokak
az RPS és a PRO-S szoréfejekben hasznalhatok KVE - 8 24 m. z6ld
KVF - 10 3 m, kék
KVF - 12 3,6 m, barna
| KVF - 15 4,5 m, fekete
/ {1 | = KVF - 17 5,1 m, sziirke
HOGYAN SPECIFIKALHATO
KVF-15 || 4,5m, Fekete |
— Cikkszam |— Megnevezés
FIX SZ0GU FUVOKAK
A K-Rain fix szogii fi
intenzitasu belsd TiPUSOK
Fix szogii favokak
FN -8 2,4 m, zold
FN-10 3 m, kék
FN - 12 3,6 m, barna

m, FN-15 4,5 m, fekete
M | HOGYAN SPECIFIKALHATO

. . FN8Q | | 2,4m-es 90°-os fiivka |
' ' — Cikkszam |—Megnevezés




FUVOKA TELJESITMENYADATOK FELHASZNALAS: HAZIKERTEK, LAKOPARKOK K

ALLITHATO SzZOGU FUVOKAK

TELJESITMENY ADATOK A KV KULSOMENETES FUVOKAKHOZ

~ NYoMmAis 2,4 M Z0LD 3M KEK 3,6 M BARNA 4,5 M FEKETE 5,1 M SZURKE
Sz0G BAR Sugér (M) Vizmenny. (M3/0.) Sugar (M) Vizmenny. (M3/0.) Sugar (M) Vizmenny. (M3/0.) Sugér (M) Vizmenny. (M3/0.) Sugar (M) Vizmenny. (M3/0.)
90° 1,38 2,70 0,16 370 0,16 370 0,25 4,60
207 2,70 0,25 370 0,24 4,00 0,29 5,20
276 3,00 0,32 400 0,32 4,30 0,34 5,50
345 340 0,34 4,30 0,34 4,60 0,38 5,80
180° 733 240 0,32 340 0,32 340 0,37 4,30
207 2,40 0,37 340 0,37 370 0,41 4,60
276 2,70 0,41 370 0,41 4,00 0,50 4,90
345 3,00 0,46 4,00 0,46 4,30 0,55 5,50
270° 138 240 0,38 3,00 0,38 340 0,43 4,30
207 240 0,46 3,00 0,46 370 0,55 4,60
276 240 0,52 340 0,52 370 0,59 9
345 2,70 0,59 370 0,59 4,00 0,68 90 5,50 1,02
360° 738 240 0,50 3,00 0,50 340 0,64 0,77 4,60 0,79
207 240 0,61 3,00 0,61 370 0, ; 0,95 5,20 1,00
276 240 0,68 340 0,68 370 4,60 1,07 5,20 1,11
345 240 0,79 370 0,79 4,00 0, 0 1,21 5,50 1,22
TELJESITMENY ADATOK A KVF BELSOMENETES FUVOKA V
NYOMAS 2,4 M ZOLD 3am 3,6 M BARNA 4,5 M FEKETE 5,1 M SZURKE
Sz06 BAR Sugar (M) Vizmenny. (M3/0.) Sugar (M) nn gar (M) Vizmenny. (M3/0.) Sugar (M) Vizmenny. (M3/0.) Sugér (M) Vizmenny. (M3/0.)
90° 1,38 270 0,09 3,00 0,10 4,00 0,13 5,20 0,18
1,72 270 vﬂ- 0,10 0 340 ‘ 0,12 4,30 ' 0,14 5,50 E 022
2,07 300 ‘20 010 0,10 370 013 4,60 0,16 5,80 0,24
276 3,00 0,11 0,11 370 0,14 4,90 0,18 5,80 0,29
180° 1,38 2,70 0,23 270 0,25 4,00 0,29 5,20 0,38
1,72 2,70 0,25 3,00 0,28 4,60 0,34 5,20 0,44
207 3,00 027 3,00 0,31 4,60 0,37 5,80 0,49
276 30 3,00 0,28 340 0,35 4,90 0,46 5,80 0,57
270° 1,38 270 0,32 2,70 0,37 4,00 0,43 4,90 0,55
1,72 270 0,36 3,00 0,40 4,60 0,49 4,90 0,64
207 3,00 0,40 3,00 0,44 4,60 0,53 5,20 0,68
3,00 0,47 340 0,47 4,90 0,61 5,50 0,79
0,52 270 0,52 2,70 0,55 4,00 0,64 4,90 0,66
0,57 2,70 0,57 3,00 0,59 4,30 0,74 5,20 0,77
0,60 3,00 0,60 340 0,63 4,60 0,82 5,20 0,86
0,62 340 0,62 370 0,69 4,60 0,93 5,20 1,00

A fenti adatok teszt kornyezetben, szélmentes helyen keriiltek mérésre. A telepités soran a helyi viszonyokat mindenképpen szamitdsba kell venni.
Az Gntdzési sugdr bedllitdsara a sugarcsokkentd csavar hasznalatdval van lehetdség.




FUVOKA TELJESITMENYADATOK FELHASZNALAS: HAZIKERTEK, LAKOPARKOK

FIX SZ0GU KULSOMENETES FUVOKAK

3,6 M BARNA 4,5 M FEKETE
sz06 FOVOKA NYOMAS (BAR) SUGAR (M) ViZMENNYISEG (L/P) ViZMENNYISEG (M%/0)  Sz0G FOVOKA NYOMAS (BAR) SUGAR (M) VIiZMENNYISEG (L/P) ViZMENNYISEG (M*/0.)
90° P120 15 3,40 1,90 0,11 90° P15Q 1.5 4,60 2,60 0,16
2 3,70 2,60 0,16 2 4,90 3,40 0,20
(‘ 3 4,00 3,00 0,18 (‘ 3 5,20 4,20 0,
35 4,30 3,40 0,20 35 5,50 4,50 ),
180° P12H 1,5 3,40 3,40 0,20 180° P15H 1,5 4,30 5,30
2 3,70 4,20 025 2 4,60
ﬁ 3 4,00 5,30 0,32 ﬁ 3 4,90
35 4,30 5,70 0,34 35 520
270° P121Q 15 3,70 4,50 027 270° P15TQ 1,5 4,00
2 3,70 5,30 0,32 2 4,60
, 3 430 6.40 0.38 q 3 490
35 4,60 7,60 0,46 35 4,90
360° P12F 1,5 3,00 6,10 0,37 360° P15F 1,5
2 3,70 6,80 0,41 2
‘ 3 4,00 7,90 047 ° 3
35 4,30 9,10 0,55 35
KULONLEGES SZORASKEP
SZORASKEP TiPUS NYOMAS (B: R ( ViZMENNYISEG (L/P)  ViZMENNYISEG (M%/0.)
1, x 7,30 3,00 0,18
CENTER STRIP | o | 15CS 2 '20x 9,10 3,80 0.23
1,5 1,20 x 7,30 1,50 0,09
END STRIP o | 15ES V 1,20 x 4,60 1,90 0,11
“ 1, 1,20 x 8,50 4,20 025
izl 1588 2 1,50 x 9,80 4,90 0,29
1,5 4,30 x 1,20 x 8,50 9,50 0,57
HsW = 15HL 2 4,60 x 1,50 x 9,80 11,40 0,68
£ A

A fenti adatok teszt kornyezetben, szélmentes helyc i koriiltek mé esre. A telepités sordn a helyi viszonyokat mindenképpen szamitasba kell venni.
Az Ontd7 3si sugdr bedliiisira 2 sugarcsokkentd csavar hasznalataval van lehetéség.
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FIX SZ0GU BELSOMENETES FUVOKAK

2,4 M ZOLD 3 M KEK
Sz06 FUVOKA NYOMAS (BAR) SUGAR (M) ViZMENNYISEG (L/P) ViZMENNYISEG (M%/0.)  Sz0G FOVOKA NYOMAS (BAR) SUGAR (M) ViZMENNYISEG (L/P) ViZMENNYISEG (M%/0.)
90° FN8Q 1,5 1,70 0,68 0,04 90° FN10Q 1,5 2,10 1,10 0,07
2 2,10 0,79 0,05 2 2,40 1,20
3 2,40 0,91 0,05 3 3,00 1,40 ,08
(; 35 2,40 0,98 0,06 ’ 35 3,10 1,50 .
180° FN8H 1,5 1,70 1,40 0,08 180° FN10H 2 2,10 2,20 0,
2 2,10 1,60 0,10 3 2,40 0,15
A 3 240 1.80 0,11 A 4 300 0,16
35 2,40 2,00 0,12 5 3,10 0,18
270° FN8TQ 1,5 1,70 2,10 0,13 270° FN10TQ 2 2,10 0,20
2 2,10 2,40 0,14 3 2,40 022
, 3 2,40 2,70 0,16 Q 4 3,00 025
35 2,40 3,00 0,18 5 027
360° FN8F 1,5 1,70 2,80 017 360° FN10F 2 2,10 0,26
2 2,10 3,30 0,20 & 2,4 4,90 029
3 2,40 3,60 022 3,00 5,50 0,33
35 2,40 4,00 024 6,00 0,36
3,6 M BARNA 45
SZ0G FUVOKA NYOMAS (BAR) SUGAR (M) ViZMENNYISEG (L/P) ViZMENNYISEG (M%/0.)  Sz0G NYOMAS (BAR) SUGAR (M) ViZMENNYISEG (L/P) ViZMENNYISEG (M%/0.)
90° EN12Q 1,0 2,70 1,70 0,10 90° ; 1,0 3,40 2,50 0,15
1,5 320 2,00 0,12 1,5 3,90 2,80 0,17
(; 2,0 3,60 2,30 0,14 2,0 4,50 310 0,19
2,1 3,70 2,50 0,1 21 4,60 3,50 0,21
180° FN12H 1,0 2,70 3,40 1 FN15H 1,0 3,40 4,90 0,29
1,5 3,20 4,00 1,5 3,90 5,70 0,34
Y 20 360 4,50 A 20 450 6,20 037
2,1 3,70 4,90 2,1 4,60 7,00 042
270° FN12TQ 1,0 2,70 510 270° FN15TQ 1,0 340 7,40 0,44
1,5 320 1,5 3,90 8,60 0,52
, 20 360 20 450 9,40 0,56
2,1 21 4,60 10,60 0,64
360° FN12F 1,0 360° FN15F 1,0 3,40 9,80 0,59
1,5 1,5 3,90 11,40 0,68
0 20 ° 20 450 12,50 075
2,1 0,58 2,1 4,60 14,00 0,84

2 1,20 x 9,10 3,80 023

KULONLEGE RASKE
SZI TiPUS NYOMAS (BAR) SUGAR (M) ViZMENNYISEG (L/P) ViZMENNYISEG (M*/0.)
1,5 1,20 x 7,30 3,00 0,18
TER'STRIP [ e | FN15CS X

1,5 1,20 x 7,30 1,50 0,09

- - FN15ES 2 1,20 X 4,60 1,90 0,11
15 1,20 x 8,50 420 0,25

STRIP - FN158S 2 1,50 9,80 490 0,29

15 430x1,20x850 9,50 0,57

LIGHRON = il 2 460x1,50x980 11,40 0,68

A fenti adatok teszt kornyezetben, szélmentes helyen keriiltek mérésre. A telepités soran a helyi viszonyokat mindenképpen szamitasba kell venni.
Az Gntozési sugar beallitasédra a sugarcsokkentd csavar hasznalatdval van lehetdség.




FELHASZNALAS: HAZIKERTEK, LAKOPARKOK
SZENNYEZETT Viz

PRO 100 MAGNESSZELEP

TiPUS MUSZAKI JELLEMZOK
7001-BSP 1" BM atfolydsszabalyzdval

7001-BSP-NFC 1" BM atfolyéisszabalyzo nélkiil Meretek: Magassag: 10,16 cm

Szélesség: 7,62 cm
Hosszlisag: 13,34 cm

Atfoly6 viz mennyisége: 2
(0,17-7,95 m%/6ra)

5 1/p

PRO 100 MAGNESSZELEP
A korszer(i, lizembiztos, specidlis kialakitdsi membran miatt a PRO 100 tipus(

szelep tokéletes valasztas akkor is, ha szennyezett vizzel van dolgunk. A PRO 100-
as szelepeket ugy tervezték, hogy minimalis nyomascsokkenés mellet elhanya-
golhaté mértékii legyen a szennyezédésekhbdl eredé meghibasodasok kockdazata A .,
is. igy sszehasonlitva mas gyartok szelepeivel, a PRO 100 idedlis, lizembiztos izatfolyasnal
megoldast jelent, ha kutbdl, vagy éldvizbdl (t6, patak, folyd) kell megoldanunk az
ontozést.

A szelep 1"-os belsémenetes kialakitassal keriil forgalomba.

Nyomas: 1,38-1

j aram: 0,43 A

artoaram: 0,25 A

7001 - BSP - NFC

ONTISZTULO SZ(R0

Az egyedi kialakitasbol adddoan a vizben
Iév6 nagyobb szennyezddések is kdnnyeb-
ben dthaladnak a szelepen, azok nem
tudnak miikddés kdzben problémat okozni.
Nyitaskor és zaraskor a szelepen beliil
kialakuld turbulens aramlas segit a
membran sz(irGjének a tisztan tartasaban,
ami hosszu tavon is meghizhatd miikddést
eredményez.

képest. Jelentdsen novelhetd
imalis atfolyd viz mennyisége,
emellett jelentdsen lecsokkent az
aramlasi veszteség.

B
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KEZI ATFOLYASSZABALYZ0 ZART KIALAKITASU SZOLENOID

Az atfolyd viz mennyisége kdnnyen, precizen szabalyozhaté, A szolenoid ugy lett kialakitva, hogy a benne Iév§*vasmag, a szolenoid leszerelése utén,
igény esetén a szelep kézzel teliesen lezarhatd. Bedllitds  a szelep karbantartdsakor sem esik ki beldle.

utan az allitokar eltavolithato, igy megakadalyozhatjuk, hogy

illetéktelenek megvaltoztassék a bedllitdsokat.

ELONYOS TULAJDONSAGOK AG ZELEP

A nagy igénybevételhez tervezett, rozsdamentes és UV sugarzés-allo
PVC haz jelent6sen meghosszabbitja a szelep élettartamat.

A dontott kialakitasi membran egyenes vizaramlast biZtOSI"[, ami ]Obb 8 7 sony nyomésveszteségre torekedtek a tervezok. Az étf0|yé
atfolyast biztosit és cstkkenti a strlédasbdl szarmazé nyomasveszte- i iség szabélyozasat, tovabba a kézi elzérast egyszeriien lehet
seget. gezni, a szabalyzokart el is lehet tavolitani, igy meggatolva az ille-

ektelen behatasokat. A szelep belsejét (gy alakitottak ki, hogy ellen-
alld legyen a szennyezett vizzel szemben is. A membran egy 50 mesh
finomsagu rozsdamentes sz(ir6vel van ellatva, amely a viz turbulen-
cigjat felhasznalva folyamatos Ontisztitast végez. A szelep kézzel is
miikodtethetd. A magnesszelep miikodését egy 24 V valtdarammal
miikddd szolenoid biztositja, 0,43 A behlzd és 0,25 A tartdaram

désekkel teli viz karos hatasanak. A szelep alkalmazasi teriiletei

A szelepet ugy tervezték, hogy ellenalljon az apro szilard szefinyezo=
rugalmasan valtoztathatok. '

A kiils6 légtelenité kitekerésével is végezhetlinkdkézi inditast.

A szolenoid 3/4 fordulatnyi elforditdsaval, vizszivargas™ nélkiil,

egyszeriien végezhetd a kézi inditas/zards. mellett.
Az atfolydsszabalyzéval lehetdvépvalik a finombedllitas és az esetle- Miikédés:
ges keézi elzdras is. Tovabba a szabalyzékart konnyen el lehet tavoli- A méagnesszelep {izemi nyomastartoménya 1,38 és 10,34 bar kozott

tani, igy megakadalyozva az illetékielenek hozzaférését.

van, az ajanlott atfolyé vizmennyiség 20 és 114 I/perc kozott van.

Specidlis belsd sziirdrendszerel ellatott, az aramlas segitségével
nyitaskor és zaraskor tisztitja sajatmagat, igy biztositva a megbizhatd
lizemelést.

5 év gyari garancia

» HOGYAN SPECIFIKALHATO

7001 - BSP \ ] 1" BM mdgnesszelep atfolydasszabalyzoval

— Cikkszam Megnevezés



PRO 150 MAGNESSZELEP

MODELOS

7101-BSP 1" BM
7101-J-BSP 1" BM Jar Top
7115-BSP 172" BM
7102-BSP 2" BM

A 1,5"-0s és a 2"-0s magnesszelepek
két bemeneti nyilassal vannak ellatva,
igy barmikor alkalmazhatok sarok-, illetve
egyenes szelepkeént. A szelep a kiils6 kézi
nyitd segitségével egyszerlien miikodtet-
hetd kézzel is.

KULSO OBLITOCSAVAR
Az oblitécsavar hasznélataval egyszeriien és gyorsan (izembe helyezhetd
a rendszer.

FELHASZNALAS: HAZIKERTEK, LAKOPARKOK

ELONYOS TULAJDONSAGOK

A nagy igénybevételhez tervezett, rozsdamentes és UV sugdrzas-allo
PVC haz jelentdsen meghosszabbitja a szelep élettartamét.

A letekerhetd fedél gyors és egyszer(i szervizelést tesz lehetdvé
a telepités utan is.

Tartds, (ivegszal erdsitésli miianyag alkatrészek novelik
megbizhatdsagat.

Az 6blitcsavar hasznalataval egyszeriien és gyorsan ii
hetd a rendszer.

tani, igy megakadalyozva az il

Nagy teherbirdsu Santopr
megbizhaté miikédést bi

esszelep széleskor(i fel-
et0ségeket biztosit a telepitdk és

op kialakitasnak kdszonhet6en
akarbantartas kénnyen elvégezhetd,
nem kell kiszerelni a szelepet.

7101-J - BSP

.._..l.

SZERSZAMOK NELKUL

A letekerhet6 fedél gyors és egyszerii szervizelést tesz
lehetdvé a telepités utan is.

HOGYAN SPECIFIKALHATO

7101 - BSP | | 1" BM magnesszelep

— Cikkszam Megnevezés



PRO 150 MAGNESSZELEP

RUGALMAS FELHASZNALAS
A nem hasznalt bemenetre a tomitett zarddugo tartozék.

7102 - BSP

NYOMAS G

1,13 2,27 3,40 4,54 6,81

MUSZAKI JELLEMZOK 1" és 1" Jar Top Gl Wb B B0 B

0 150 1" JAR-TOP

Miikodési jellemzok Elektromos jellemzok ViZMENNYISEG - ME/0. 1143 297 340 454 68
Nyomastartomany: : id: . :
y y Norml szolenoid: QG 9 NYOMASVESZTESEG - BAR 022 026 019 022 042
0,7-10,3 bar Behizo aram: 0,4 A
Vizmennyiség: NYOMASTARTOMANY: 0,7-10,3 BAR
0,9-113,51/p

NYOMASVESZTESEG
Pro 150 — 1" magnesszelep
. Pro 150 1%2"
Méretek: 13,3 cm x 8 cm x - - ;
ViZMENNYISEG - M3/0. 454 681 908 11,36 13,63 18,17
Pro 150 — 1" Jar-Top mag NYOMASVESZTESEG evews 021 0,18 0,16 020 0,28 0,38
MxSzxH BAR sex 0,9 015 0,113 0,15 021 0,30
Pro 150 2"
ViZMENNYISEG - M3/0. 4,54 6,81 9,08 11,36 13,63 18,17 22,71 27,25
5" ES 2 NYOMASVESZT. evewss 0,14 0,13 0,12 0,10 0,1 020 0,33 043
BAR swx 0,13 0,13 0,12 0,10 0,10 0,14 022 0,32
Elektromos jellemzok NYOMASTARTOMANY: 0,7-10,3 BAR

Normal szolenoid: 24 VAC 50 Hz
Behlizd aram: 0,4 A
Tartéaram: 0,2 A

Pro 150 — 1,5" magnesszelep
Méretek: 20,3 cm x 10,8 cm x14 cm MxSzxH
Pro 150 — 2" magnesszelep

Méretek: 22,5 cm x 12,4 cm x 16,1 cm MxSzxH




RPS 200 MAGNESSZELEP FELHASZNALAS: HAZIKERTEK, LAKOPARKOK

TiPUS

7201-BSP 1" BM
7215-BSP 17%" BM
7202-BSP 2" BM
RPS 200 MAGNESSZELEP

Az RPS 200 szelepek tartds kialakitasu, hosszu élettartamra
tervezett magnesszelepek, minden éntdzési tipushoz hasznalhatdak
akar 13,8 bar iizemi nyomasig.

7215 - BSP

7202 - BSP

7201 - BSP

MUSZAKI JELLEMZOK

Miikddési adatok
Nyomaéstartomany: 0,7-13,8 bar

0S JDONSAGOK

% , lvegszalerdsitésii mianyag haz és szoveterdsitési gumi

smbran gondoskodik a hosszu élettartamrél és a meghizhatd

Vizmennyiség: 19-568 I/p miikodésrdl.
Elektromos jellemzok Nagy, 6ntisztuld membran haszndlatdval kevesebb karbantartasi igény.
Normél szolenoid: 24 VAC 50 Hz Jol 1athato beépitési irdny jeldlés, segit a pontos telepitésben.
Behuz6 aram: 0,375 A Elektromos és kézi miikddtetés.
Tartdéaram: 0,25 A 2 év gyari garancia.

RPS 200 1" magnesszelep
Méretek: 13,3 cm x 8 ¢

NYOMASVESZTESEG

RPS 200 1"
ViZMENNYISEG - M*/0. 1,14 227 341 454 568 681 9,09
NYOMASVESZTESEG - BAR 0,03 008 0,17 032 050 067 1,10

RPS 200 172"
ViZMENNYISEG - M*/0 454 568 6,81 9,09 11,36 13,63 18,17 22,72
NYOMASVESZTESEG - BAR 0,19 0,21 0,20 0,20 0,24 029 0,52 0,89

o a RPS 200 2"
HOGYAN SPECIFIKALHATO - . )
VIZMENNYISEG - M/0 454 568 6,81 9,09 11,36 13,63 18,17 22,72 27,26 34,07
7201 -B$P| | 1" BM médgnesszelep | NYOMASVESZTESEG - BAR 0,20 0,18 0,15 0,15 0,19 0,23 0,38 0,54 0,80 1,38
| Cikkszdm Megnevezés NYOMASTARTOMANY: 0,42-13,79 BAR






RPS 46 MINI ONTOZESVEZERLO FELHASZNALAS: HAZIKERTEK

TiPUSOK MUSZAKI JELLEMZOK
3504-220 RPS 46 4 zénas beltéri vezérld, 230V-os adapterrel Miikédési adatok:
3506-220 RPS 46 6 zénas beltéri vezérld, 230V-os adapterrel

Méretek: Magassag: 14,5 cm
Szélesség: 11,4 cm
Mélység: 4,3 cm

RPS 46 MINI ONTOZESVEZERLG
Kifejezetten a hazikerti alkalmazasokhoz lett megtervezve a K-Rain RPS 46 Ontdzési id6 zénanként: 1 perctdl 12 6ra 59 p
vezérld automatikaja. A 4 fliggetlen ontdzési program nagyfokl szabadségot

enged meg az 6ntdzés beprogramozasanal. Fiiggetlen programok széma: 4

Startidék: 4 start programonkeént

A szezondlis szdzalékos allitds segitségével konnyen, egyszerien lehet 8 ; o
(0sszesen akar napi 16 inditas)

a programban az iddjaras valtozasat kovetni.

Ontdzés gyakorisaga: 7 n

csatlakoztathatd, szii
I6val gyor

n egy megkeriild kapcso-

Sz Uindité kimenet.

Mestersz

| program, vagy kézi zona inditasi

Elektromos betaplalas: 220-240 VAC 50 Hz

Oyjmos jellemzok:

Teljes elektromos terhelés: 24 VAC 0,85 A
Zonakimenetek: 24 VAC 50/60 Hz 0,5 A max.

Tulterhelés elleni védelem:
Normal 20 mm 1,0 AMP {ivegbiztositék

Aramkimaradas esetén: 9 V-os elem biztositja a program
és a pontos id6 megtartasat kb. 2 hét id6tartamra

ugalmasan kezelhetd manudlis ontdzés — Egyszer(ien indithat
onat / 1 programot / tesztelheti a rendszert

2 év gyari garancia 3504 - 220 II

 Cikkszam - 76nak szama

HOGYAN SPECIFIKALHATO




RPS 469 ONTOZESVEZERLO FELHASZNALAS: HAZIKERTEK, KIS KOZTERULETEK K

TiPUSOK ESPECIFICACIONES
3604-220 RPS 469 4 zonas kiiltéri vezérld, beépitett 230 V-os trafdval Miikddési adatok:
3606-220 RPS 469 6 zonas kiiltéri vezérld, beépitett 230 V-os trafdval

Méretek: Magassag: 22,4 cm
Szélesség: 20 cm
Mélység: 7,4 cm

3609-220 RPS 469 9 zonas kiiltéri vezérld, beépitett 230 V-os trafdval

RPS 469 ONTOZESVEZERLG AUTOMATIKA

Kifejezetten a hazikerti alkalmazéasokhoz lett megtervezve a K-Rain RPS 469
vezérld automatikaja. A 6 fiiggetlen 6ntbzési program nagy hatékonysagot és Fiiggetlen programok szama: 6
precizitast tesz lehetdvé az ontdzés beprogramozasanal.

Ontdzési id6 zondnként: 1 perctdl 12 dra

o L B Startid6k: 6 start programonke
A szezondlis szazalékos allitas segitségével konnyen, egyszeriien lehet a prog- (6sszesen akdr napi 36 ind#

ramban az id6jaras valtozasat kovetni.

Az esBérzékeld kiilon-kiilon a zondkhoz rendelhetd.

onak kozotti késleltetés programozhatd

Elektromos jellemzok:

Elektromos betapldlas: 220-240 VAC 50 Hz

2L UL ST S Teljes elektromos terhelés: 24 VAC 1 A

4,6 €s 9 20nas klteri kivitel - ok azikertekbe Zonakimenetek: 24 VAC 50/60 Hz 0,75 A max.

és kisebb kozteriiletekre

6 teljesen fiiggetlen program; nt 6 inditasi lehetd- Tulterhelés elleni védelem: Normal 20 mm 1,0 AMP
séggel — Akar napi 36.inditast t Uvegbiztositek

Kiiltérben és belté szndlhato. Aramkimaradas esetén: 9 V-os elem biztositja a program

és a pontos id6 megtartasat kb. 2 hét id6tartamra

<
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69 — Az ontdzési idok gyors valtozta-
10%-o0s lépésekben

ady — Esdérzékeld csatlakoztathatd, amely
illé kapcsoldval barmikor inaktivva tehetd. A zénak
lilon az es6kapcsolohoz rendelhetdk.

masan programozhat6é 6ntozés — Automatikus ontozés,
zi program, vagy zona inditas

Rendszerteszt — Segitségével gyorsan leellenérizheté az 6sszes
szelep miikodése.

9V-o0s elem HOGYAN SPECIFIKALHATO

Id6jarasallo kiiltéri doboz 3604 - 220 4

2 év gyari garancia

L. Cikkszam ~Z6nak szama



RPS 1224™ ONTOZESVEZERLO FELHASZNALAS: HAZIKERTEK, KOZTERULETEK

TiPUSOK
3712-220 RPS 1224 12 z6nas kiiltéri vezérld, beépitett 230 V-os traféval
3718-220  RPS 1224 18 z6nas kiiltéri vezérld, beépitett 230 V-os traféval
3724-220 RPS 1224 24 z6nas kiiltéri vezérld, beépitett 230 V-os trafdval

RPS 1224™ ONTOZESVEZERLG AUTOMATIKA

Kifejezetten a nagy teriiletek dntozéséhez lett kifejlesztve a K-Rain RPS
1224™ vezérlo automatikaja. A 8 fiiggetlen ontozési program, a 8 inditas
programonként (akar napi 64 inditas), valamint a beallithato hosszi onto-
zési idd nagyfoki rugalmassagot és preciz beszabalyozast tesz lehetdvé
az ontozés beprogramozasakor.

MUKODESI ADATOK

Méretek: Magassag: 23,8 cm
Szélesség: 26 cm
Mélység: 10,5 cm

Ontozési id6 zonanként: 1 perctdl 12 éra 59 percig
Fiiggetlen programok szama: 8
Startiddk: 8 start programonként (6sszesen akarhapi,64/inditas)

Rain Sensor Ready: Alaphelyzetben zard (NC) esdérzékeld csatla-
koztathato, sziikség esetén egy megkefil6 kapesolovalgyorsan kiik-
tathaté.

Félvezetd aramkorok alkalmazasaval ayezérld jol ellenall a talfesziilt-
ség tliskéknek.

Mesterszelep / szivattydindito kimenet.
Egy zona kimeneten akar 3 szelep is miikodhet egyszerre
2 év gydri garancia

S -l L4

ELONYOS TULAJDONSAGOK &EKTWOS JELLEMZOK
d

12, 18 és 24 z6nas kiiltéri kivitel — tokéletes megoldds hazikertekbé
és kozteriiletekre )

8 teljesen fiiggetlen program; programonként 8 inditasi lehetdséggel .

— Akar napi 64 inditast tesz lehet6vé.
9
Akar 12 dra 59 perc Ontdzési idd is bedllithato

7 napos naptar szerinti dntozés
1-15 napos intervallum szerinti ontozés
paros/pératlan napokon 6ntézés 365 napas naptar Szerint.

Kiiltérben és beltérben egyarant hasznalhato.
Beépitett 230/24V-os trafo

Szezondlis dllitasi lehetséd — Az, ontozésifdok gyors valtoztatdsa
10%-t6l 200%-ig 10%-08 Iépésekben

Rain Sensor Ready ‘- Es6érzekeld, csatlakoztathatd, amely a meg-
keriilé kapcsoloval‘barmikor inaktivva tehetd.

Rugalmasan’ programezhatd’ ontozés — Automatikus oOntozés, kézi
program{ vagyazona inditas

Rendszerteszt — Segitségével gyorsan leellendrizhetd az 6sszes szelep
miikédése.

' 9 V-os“elemr segitségével a vezérld elére felprogramozhato, akar 2
hétig megorzi a pontos id6t.

Nem-felejt6 memdria — aramellatas nélkiil is megdrzi a bedllitott ada-
tokat.

Programozhatd zonak kozotti késleltetés — Lasstzarasu szelepek ese-
tén sem kell attél tartan, hogy a zénak dsszenyitnak.

Iddjarasallo kiiltéri doboz.

ZElektromos betaplalas: 220-240 VAC 50 Hz
Teljes elektromos terhelés: 24 VAC 1,25 A

Zoénakimenetek: 24 VAC 50/60 Hz 0,75 A max.
(akdr 3 szelep zonanként)

Mesterszelep kimenet: 24 VAC 50/60Hz 0,25 A max.
Tulterhelés elleni védelem: Normal 20 mm 1,0 AMP {ivegbiztositék

Aramkimaradas esetén: 9 V-os elem biztositja a program és a pontos
id6 megtartasat kb. 2 hét id6tartamra

HOGYAN SPECIFIKALHATO
3712 - 220 12
L. Cikkszam - Z6nak szama




GARANCIALIS FELTETELEK

A K-Rain termékeket korlatozott jotallassal forgalmazzuk.

Az Osszes K-Rain rotoros szorofejekre, a PRO100, a PRO150 magnesszelepekre, valamint a PRO-S
esbztetd szorofejekere 5 év garanciat biztositunk. A tobbi K-Rain termékre altalanosan 2 év garanci-
alis id6szakot biztositunk.

Amennyiben a vésarlast kovetd garancidlis id6szakon beliil 6sszeszerelési hiba, vagy anyaghiba miatt

kovetkezik be meghibasodas a termékben, a K-Rain sajat belatasa szerint kicseréli, vagy megjavitia

a terméket, vagy annak barmely alkatrészét. Ez a j6tallas nem vonatkozik olyan megrongalddasra,
amely nem rendeltetésszer(i haszndlat sordn, hanyagsagbdl, természetes elhasznalodas miatt, vagy
baleset soran torténik. Abban az esetben sem, ha a termék meghibasodasat hibds lizembe helyezés
okozta. A jotallast csak a K-Rain termék eredeti felnasznaldja érvényesitheti.(Garan€ialis’ kérelmet
csak és kizardlag a termék vasarlasakor kapott szamla alapjan (vezérlok esetébengakésziilékben
elhelyezett garanciajegy egyiittes meglétekor) tudunk elfogadni.

A K-Rain semmilyen esetben nem tehetd feleldssé balesetben bekovetkezd, vagy abbdl kifolydlag
torténé meghibasodasokeért.

Amennyiben a K-Rain termék jotallasi id6szakaban barmiféle, meghibasodas kovetkezik be a
késziilékben kérjiik, haladéktalanul lépjen kapcsolatbafaz, On K-Rain kereskedGjével, vagy pedig
a K-Rain termékek gyartdjaval. Kérjiik, vegye tekintetbe, hogy a meghibasodas bejelentésétdl szami-
tott 4 héten beliil tudjuk a terméket megjavitanivagy kicserelni. Ha a terméket kicseréljiik, akkor
a cserébe adott késziilék jétallasi idejének lejartasmegegyezik az eredetileg megvasarolt termék jot-
allasi datumaval.

A jotallas mértéke csak és kizarolag a termék kijavitasara, illetve a termék cseréjére vonatkozik.
Sem a K-Rain termékek gyartéjan, semya termékek forgalmazdjan nem kérheték szamon a cserén,
illetve a javitason tuli tobblet koltségek

Ha barmilyen kérdése vanf@itermék alkalmazasaval vagy garancidlis feltételeivel kapcsolatban, akkor
lépjen kapcsolatba a K-Rain termékek magyarorszgi forgalmazojéval, vagy valamelyik Onhoz kézeli
viszonteladdval.
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